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Ein Raum entsteht
Vznik místností

Außenwand
Vnější stěny

Die wichtigste statische Funktion der Wand eines 
Hauses ist die Aufnahme der Last des Daches. 
Gleichzeitig schließt die Wand das Haus ab und ergibt 
so erst den geschützten Bereich des Hauses mit seinem 
eigenen Klima. 

Das deutsche Wort „Wand“ entstammt dem alt-
hochdeutschen Wort „want“, welches wiederum 
verwandt ist mit dem heutigen Verb  „winden“, also
das Gefl echt bezeichnet, welches mit Lehm bestri-
chen ist. Eine derartige Flechtwand war im vorindus-
triellen Bauwesenen ein klassischer Au� au, um die 
Gefache und Leerstellen zwischen den tragenden 
Holzständern oder den Fachwerkhölzern zu schließen. 

Die Konstruktionsweise der Pfostenhäuser geht 
bis in die Jungsteinzeit zurück und besteht aus 
eingegrabenen Holzpfosten, deren Zwischenräume 
entweder mit Lehm- und Weidengefl echt verstrichen 
sind oder durch Holzbohlen ausgeblockt wurden. 
Ein aufgelegtes Rähm – ein waagrechter Holzbalken 
– bildete den oberen Abschluss der Wand und 
somit auch das Aufl ager für die Dachsparren. Eine 
Weiterentwicklung sind die sogenannten Ständer- 
oder Geschossbauten. Die Ständer reichen über die 
gesamte Gebäudehöhe. 

Mit der Stockwerkbauweise entwickeln sich die 
klassischen Fachwerkkonstruktionen. Hierbei rei-
chen die Ständer nur bis zum Abschluss eines jeden 
Stockwerks. So ergibt sich eine Art Baukastensystem, 
das einfach aufzurichten ist und durch die diagonalen 
Streben sehr gut ausgestei�  wird. Eine sehr langlebige 
Konstruktionsweise unter anderem, da einzelne 
Hölzer im Notfall ausgetauscht werden können. 
Gleichzeitig spart die Fachwerkbauweise das in der 
frühen Neuzeit immer knapper werdende Holz.

Deutlich mehr Holz wird bei der ebenfalls sehr alten 
Bauweise des Blockbaus verwendet. Hierbei werden 
Hölzer waagerecht aufeinandergestapelt und ver-
ankert. Die Fugen zwischen den Hölzern wurden 
entweder mit Moos, Lehm oder Wolle ausgestop� , 
um eine Winddichtigkeit zu gewährleisten. Diese 
Bauweise fi ndet sich vor allem in sehr waldreichen 

Gegenden. Der gute Dämmwert der verbauten Hölzer 
macht diese Gebäude auch in kalten Regionen zur 
bevorzugten vorindustriellen Bauweise im ländlichen 
Raum. 

In den 1980er Jahren bekam der Holzbau in 
Deutschland eine neue Bedeutung, als die 
ersten Fertighäuser auf der Grundlage von 
Holzrahmenbauten auf dem Markt kamen. 
Auch die Blockbauweise kann man in den 
heutigen Vollholz-Wandelementen wiederfi nden. 
Diese Techniken sind die industriellen Lösungen 
der klassischen handwerklichen Bautechniken und 
bedürfen demnach einer relativ hohen Vorverarbeitung 
im Werk.

Der Wortstamm des deutschen Wortes „Mauer“ 
entstammt dem lateinischen Wort „mūrus”. Hier zeigt 
sich auch sprachlich, dass die Ursprünge des Stein-
baus in Mitteleuropa stark auf die Einfl üsse der römi-
schen Zeit zurückgehen.

Gebäude aus Naturstein erfordern einen 
erheblich höheren Aufwand in der Errichtung als 
vergleichbare Gebäude in Holzkonstruktionen. 
Die einfachste Variante stellt das zweischalige Mauern 
mit Feld- und Bruchsteinen dar. Hierbei werden 
an den beiden Außenseiten der Mauer größere 
Steine aufgesetzt und das Innere mit Mör-tel und 
kleineren Steinen aufgefüllt. Ein höherer Aufwand 
hinsichtlich der Steinbearbeitung und damit auch 
der benötigten Fachkenntnisse und Werkzeuge 
ist das Mauern mit behauenen Steinen. Dies war 
vor allem herrscha� lichen oder kirchlichen Bauten 
vorbehalten. Das Bauen mit Natursteinen kommt 
im 20. Jhdt. komplett zum Erliegen. Die bis dahin in 
Naturstein ausgeführten Konstruktionen werden 
heutzutage meist mit Stahlbeton realisiert. Der 
Vorteil des Natursteinbaus liegt, ähnlich den Fach-
werkkonstruktionen, in der immensen Langlebigkeit 
und Reparaturfreundlichkeit. 

In Regionen mit geringem Natursteinvorkommen, 
bspw. nördlich der Elbe, gab es schon in früher Zeit die 
Verwendung von Backsteinen zu Bauzwecken. Diese 

Halbrunde Stampfl ehmwand als tragendes Bauele-
ment im Naturdorf Bärnau. Die charakterische Schich-
tung von Stampfl ehm ist erkennbar.

Půlkruhová dusaná stěna jako nosný stavební prvek 
v přírodní osadě Bärnau. Patrné je charakteristické 
vrstvení dusané hlíny.

Mittelalterliche Darstellung eines Zimmerers beim 
Behauen eines Balkens mit der Bartaxt. Bis ins frühe 
20. Jhdt. war das Balkenbehauen im ländlichen Raum 
die vorherrschende Methode zur Herstellung eines 
verzimmerbaren Balkens aus dem Stamm. 

Středověké vyobrazení tesaře tesajícího trám pomocí 
sekery bradatice. Až do počátku 20. století bylo 
tesání převládajícím způsobem výroby stavebních 
trámů ve venkovských oblastech.

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

müssen aus Lehm bei über 800 °C gebrannt werden, 
was immenser Mengen an Holz als Brennsto�  bedarf. 
Erst durch die Verfügbarkeit von Braun- und Steinkohle 
zu Beginn der Industrialisierung wurden Ziegelsteine 
fl ächendeckend eingesetzt. Somit war der Ziegel-
stein der Bausto�  des 19. und frühen 20. Jhdts. mit 
ihrer immensen Bautätigkeit. 

Doch auch mit Lehm wurden und werden Mauern 
errichten. Hier unterscheiden sich drei Techniken: 

1. Bei Wellerlehm handelt es sich um eine Technik, 
bei der Lehm mit langem Roggenstroh zu Mau-
ern mit bis zu einem Meter Dicke aufgehäu�  
und nach dem Austrocknen mit einem Spaten an 
den Seiten begradigt wurden. Diese Technik fi ndet 
man noch an einzelnen verbliebenen Bauten in 
Mitteldeutschland. 

2. Eine weitere Technik ist der Stampfl ehmbau. 
Hierzu wird magerer, und mit grobem Gestein 
versetzter Lehm in eine Schalung eingestamp� . 
Diese Technik erfreut sich auch heute wieder 
einer größeren Beliebtheit. Lehm muss nicht 
gebrannt werden und ist daher sehr klima-
reundlich. Gleichzeitig ist die fertige Lehmwand 
sehr ästhetisch und druckstabil. 

3. Doch auch das Mauern mit ungebrannten 
Lehmziegeln ist eine sehr alte Technik. Die 
sogenannten Grünlinge werden an der Lu�  
getrocknet und mit Lehmmörtel vermauert. 
Sie sind auch heute wieder für tragende Mau-
ern zugelassen und bieten in vielen Anwen-
dungen eine Alternative zu gebrannten Zie-
geln. Allerdings ist bei allen Lehmwänden auf 
einen konstruktiven Feuchtigkeitsschutz durch 
Sockel, Dachüberstand, Gesimse oder Verputze 
zu achten.

Mittels der Bausto� e Stahl, Glas und Beton mischen 
sich die Techniken von Massiv- und Skelettbau. 
Der Betonskelettbau hat sich weltweit zum 
vorherrschenden Bauprinzip für mehrgeschossige 
Wohn- und Bürogebäude entwickelt. Jedoch steht 
Beton aufgrund seiner schlechten Umwelt- und 
Klimabilanz in der Kritik. Auch die Haltbarkeit von 
exponierten Stahlbetonbauteilen von weniger als 
100 Jahren wird zu Recht kritisiert. Im Sinne des 
Klimaschutzes, der Kreislaufwirtscha�  und damit 
Ressourcenschonung braucht es hier Alternativen. 
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Außenwand
Vnější stěny

Nejdůležitější konstrukční funkcí stěny domu je 
přenášet zatížení střechy. Zároveň stěny ohraničují 
dům, a vytváří tak chráněný prostor s vlastním 
klimatem. 

Německé slovo “Wand” (stěna) pochází ze staro-
německého slova “want”, které zase souvisí  s mo-
derním slovesem “winden” (uvít, ovinout, ovázat), 
tedy spletené proutí, které je omazané hlínou. Ten-
to typ proutěné stěny byl klasickou konstrukcí 
v předindustriálním stavitelství. Sloužila k uzavření 
mezer a dutin mezi nosnými dřevěnými sloupky nebo 
dřevěným rámem. 

Způsob výstavby kůlových domů pochází z období 
neolitu a spočívá v zakopání dřevěných kůlů. Plochy 
mezi kůly jsou vypleteny proutím a omazány hlínou 
nebo vyroubeny z trámů případně z fošen. Na horním 
konci kůlů je osazen vodorovný nosník, který tvoří 
horní konec stěny, a tím i oporu pro krov. Další vývoj 
představují sloupkové rámové konstrukce, u kterých 
sloupy probíhají přes výšku několika podlaží (něm. 
Ständerbau/Geschossbau).

U klasických hrázděných staveb neprobíhají sloupky 
od podlahy až po krov, ale vždy pouze v rámci jedno-
ho podlaží. Je to jakýsi modulární systém, který se 
snadno staví a je velmi dobře vyztužen diagonálními 
vzpěrami. Tato konstrukční metoda je velmi trvanlivá 
mimo jiné proto, že jednotlivé trámy lze v případě 
poškození vyměnit. Zároveň se díky tomuto způsobu 
výstavby šetří dřevem, kterého bylo v raném novo-
věku stále méně.

Podstatně více dřeva se spotřebuje při stavbě rou-
beného domu. Jedná se také o velmi starý způsob 
výstavby, který se využíval především v hustě 
zalesněných oblastech. Zde se vodorovné trámy 
pokládají na sebe a v rozích budovy jsou provázány 
tesařskými spoji. Spáry mezi kládami jsou vycpány 
mechem, hlínou nebo vlnou, aby byla zajištěna 
větrotěsnost. Díky dobrým izolačním vlastnostem 

dřeva byly tyto stavby upřednostňovaným způsobem 
výstavby v chladnějších oblastech. 

V 80. letech 20. století nabyla dřevostavba v Němec-
ku nového významu, když se na trhu objevily první 
montované domy založené na dřevěných rámových 
konstrukcích. Stejně tak lze nalézt v dnešních 
masivních stěnových prvcích vliv tradiční roubené 
stavby. Tyto techniky jsou průmyslovým řešením 
klasických rukodělných stavebních technik, a proto 
vyžadují poměrně vysokou úroveň předzpracování ve 
výrobním závodě.

Kořen německého slova “Mauer” (zeď) pochází z la-
tinského slova mūrus. To také z jazykového hlediska 
ukazuje, že počátky kamenného stavitelství ve střední 
Evropě lze vysledovat až k vlivům římské doby.

Stavby z přírodního kamene vyžadují podstatně větší 
úsilí při výstavbě než srovnatelné stavby ze dřeva. 
Nejjednodušší variantou je dvouplášťová zeď ze 
sbíraných nebo lomových kamenů. Zde jsou větší 
kameny umístěny na vnější a vnitřní straně zdi a prostor 
mezi nimi je vyplněn maltou a menšími kameny. Zdivo 
s otesanými kameny je složitější z hlediska kamenické 
práce, a tedy i potřebných odborných znalostí 
a nástrojů. Bylo vyhrazeno především pro panské 
nebo církevní stavby. 

Ve 20. století se stavění z přírodního kamene zcela 
zastavilo. Stavby, které se dříve stavěly z přírodního 
kamene, se dnes většinou realizují ze železobetonu. 
Výhoda staveb z přírodního kamene, podobně 
jako hrázděných staveb, spočívá v jeho nesmírné 
trvanlivosti a snadné opravitelnosti. 

V oblastech, kde je přírodní kámen vzácný, například 
severně od Labe, se pro stavební účely odedávna 
používaly cihly. Ty se musely pálit z hlíny při teplotě přes 
800 °C, což vyžadovalo jako palivo obrovské množství 
dřeva. Teprve s dostupností hnědého a černého uhlí 
na počátku industrializace se cihly začaly používat 
plošně. Cihla se tak stala stavebním materiálem 

19. a počátku 20. století, charakteristického obrov-
skou stavební aktivitou. 

Zdi se však stavěly a staví také z hlíny. Existují zde tři 
různé techniky: 

1. Nakládaná konstrukce/nakládaný dům (německy 
Wellerlehm) je technika, při níž se hlína s dlouhou 
žitnou slámou navršila na hromady a vytvořila zdi 
o tloušťce až jeden metr, které se po vyschnutí po 
stranách srovnaly rýčem. Tuto techniku lze dodnes 
nalézt u několika zbývajících staveb ve středním 
Německu. 

2. Další technikou je stavba z dusané hlíny. Při ní se 
do bednění naváží a hutní chudá hlína smíchaná 
s hrubým kamenem. Tato technika je dnes opět 
stále oblíbenější. Hliněná zemina se nemusí pálit, 
a je proto velmi šetrná ke klimatu. Zároveň je 
hotová hliněná stěna velmi estetická a odolná při 
namáhání v tlaku.

Fachwerk-Holzverbindungen und sichernde Holznägel ermöglichen ein sortenreines Tragwerk.  

Díky celodřevěným spojům zajištěných dřevěnými kolíky jsou hrázděné konstrukce rozebíratelné 
a stavební prvky mohou být znovu použity.

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

Foto: Via Carolina - Goldene Straße e.V.Foto: Via Carolina - Goldene Straße e.V. Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

3. Zdění z nepálených hliněných cihel je také velmi 
stará technika. Takzvané vepříky/buchty (něm. 
Grünlinge) se suší na vzduchu a zdí se hliněnou 
maltou. Dnes jsou opět schváleny pro nosné zdi 
a v mnoha případech nabízejí alternativu k páleným 
cihlám. U všech hliněných stěn je však třeba dbát 
na ochranu proti vlhkosti konstrukce pomocí soklů, 
střešních přesahů, říms nebo omítek.

Stavební materiály ocel, sklo a beton kombinují 
techniky masivní a skeletové konstrukce. Betono-
vá skeletová konstrukce se stala celosvětově 
převládajícím konstrukčním principem pro více-
podlažní obytné a kancelářské budovy. Beton je však 
kritizován pro svou špatnou ekologickou stopu. 
Oprávněně je kritizována i životnost exponovaných 
železobetonových prvků, která je kratší než 100 let. 
V zájmu ochrany klimatu, oběhového hospodářství, 
a tedy i šetření zdrojů je zapotřebí nalézt alternativy.
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Licht und Luft
Světlo a vzduch

Türen, Fenster, Oberflächen
Dveře, okna, povrchy

Im traditionellen Bauen war die Haustüre immer 
auch ein gewisses Schmuckstück, das man bewusst 
gestaltet hat. Sie ist eine Barriere, die das Hab und 
Gut vor fremdem Zugri�  schützt und gleichzeitig der 
Zugang. 

Traditionell wurden Türen aus Holzbrettern 
zusammengesetzt und durch eingestemmte oder 
aufgenagelte Leisten verbunden. Für die Haustür 
wurde diese Variante innen meist ebenfalls mit 
Brettern belegt, um sie massiver zu gestalten. Im 
ländlichen Bauen waren die Entwürfe schlichter, aber 
dennoch bspw. mit Farbe und einfachen Schnitzereien 
gestaltet. Als Schloss dienten entweder ein einfacher 
Riegel oder aber ausgefeilte Kastenschlösser. 

Haustüren heutzutage sind ausgefeilte Systeme, die 
maximalen Einbruchsschutz und Wärmedämmung 
garantieren sollen. Sie bestehen heute nicht mehr nur 
aus Holz, sondern ebenso häufi g aus Metall, Glas oder 
Kunststo� . 

Die allerersten Fenster waren in erster Linie 
Mauerö� nungen, durch die Licht und Lu�  in 
die Räume gelangte. Glas war sehr teuer, noch 
bis weit in die Neuzeit hinein. Also wurden die 
Fenster mit Holzläden geschlossen oder mit leicht 
durch-scheinenden Materialien wie Textilien oder 
Tierhäuten bespannt. Ein zugleich warmer und heller 
Raum war so nur schwer realisierbar. So hängt die 
weitere Entwicklungsgeschichte des Fensters eng 
mit der Technologieentwicklung der Glasherstellung 
zusammen. Flachglas für Fenster wurde bis zum 
Beginn des 20. Jhdts. ausschließlich mundgebla-
sen: Eine handwerkliche Herstellungsweise, die nur 
Gläser einer bestimmten Größe zulässt. Daher war 
die mittelalterliche Bleiverglasung eine Möglichkeit, 
auch kleinere Glasstücke sinnvoll einzusetzen. Das bei 
alten Gebäuden so charakteristische Sprossenfenster 
hat ebenfalls diesen Hintergrund: Die Sprossen 
unterteilen die Fensterfl äche in kleinere Flächen, die 
mit mundgeblasenem Glas gefüllt wurden. Erst die 
Erfi ndung des Floatglasverfahrens in den 1960er-
Jahren ermöglichte den Einsatz von Glas im Bauwe-
sen, wie wir es heute kennen. Allerdings führte dieser 
Wandel auch zum Aussterben der jahrtausendealten 

Flachglasherstellung im Mundblasverfahren. Lediglich 
die Glashütte Lamberts in Waldsassen und eine 
weitere Firma in Frankreich beherrschen weltweit 
noch diese Technologie.

Mit größeren Glasfl ächen verschwanden auch 
die Sprossen aus den Fenstern, da sie technisch 
nicht mehr benötigt wurden. Gleichzeitig wurde 
das klassische Holzfenster in vielen Fällen durch 
Kunststo� - oder Aluminiumfenster ausgetauscht, 
sodass in den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jhdts. 
viele Altbauten mit ihren traditionellen Fenstern auch 
ihr Gesicht verloren.

Eine Ö� nung in der Mauer bedeutet immer auch 
einen drohenden Wärmeverlust. Das tri�   auf das 
Mittelalter ebenso zu wie auf unsere heutigen Häuser. 
Aus diesem Ziel war man schon immer bestrebt, 
die Dämmwirkung von Fenstern zu verbessern. 
Erste Verbesserungen im Vergleich zu einem ein-
fachverglasten Fenster brachten die sogenannten 
Winterfenster – zusätzliche Fensterfl ügel, die in der 
kalten Jahreszeit außen vor die eigentlichen Fenster 
eingehängt wurden. Eine Weiterentwicklung stellt 
das Kastenfenster dar. Hierbei wird ein Holzrahmen 
in die Fensterö� nung eingebracht, dieser wird sowohl 
außen als auch innen von einem eigenen Fensterfl ügel 
abgeschlossen, sodass dazwischen ein isolierender 
Lu� raum entsteht. In der Mitte des 20. Jahrhunderts 
entstand aus diesem Fenstertyp das Verbundfenster: 
Hier ist auf den Fensterfl ügel ein zusätzlicher Flügel mit 
Scharnieren aufgesetzt. Heutzutage ist die Zweifach- 
oder Dreifach-Isolierverglasung der Standard und 
bietet einen sehr guten Dämmwert. Hierfür wird der 
Zwischenraum zwischen den einzelnen Glasscheiben 
mit einem schlecht wärmeleitenden Schutzgas gefüllt 
(Argon oder Krypton) und mit Kunststo�  lu� dicht 
versiegelt. Allerdings zeigt sich, dass über die Jahre 
die Kunststo� versiegelung vergilbt, Schutzgas 
aus dem Glas-Zwischenraum entweicht und Lu�  
nachströmt. Dadurch sinkt der Dämmwert der 
Scheiben deutlich ab, sodass nach etwa 30 Jahren 
der Dämmwert der Fenster mit dem eines Verbund- 
oder Kastenfensters vergleichbar ist.

Historisch dienten auch Schweineblasen als transparente Füllung von Fensteröff nungen wie hier im 
Bauerhausmuseum Amerang. 

V minulosti se používaly prasečí močové měchýře jako průhledné výplně okenních otvorů. Příklad 
z venkovského muzea v Amerangu.

Foto: Vinzenz Dufter

Ohne Sprossenfenster und Läden verliert ein altes Haus sein Gesicht.

Bez dělených oken a okenic ztrácí starý dům svou tvář.

Foto: Robert Christ
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Türen, Fenster, Oberflächen
Dveře, okna, povrchy

V tradiční výstavbě byly vchodové dveře vždy urči-
tým šperkem, promyšleně navrženým pro daný 
dům. Dveře jsou bariérou, která chrání majetek 
a domácnost před neoprávněným vstupem. 

Tradičně se dveře vyráběly z prken a spojovaly se 
zapuštěnými nebo přibitými svlaky. U vchodových 
dveří byla tato varianta obvykle z vnitřní strany 
navíc obložena prkny, aby byly pevnější. Ve ven-
kovských staveních byla provedení jednodušší, 
ale přesto zdobená například barvami a jedno-
duchými řezbami. Jako zámek sloužila často jen 
jednoduchá dřevěná závora nebo složitější krabicový 
zámek tzv. Myšák. 

Dnešní vchodové dveře představují důmyslné 
systémy, které mají zaručit maximální ochranu proti 
vloupání a tepelnou izolaci. Nevyrábí se již pouze ze 
dřeva, ale často také z kovu, skla nebo plastu. 

Úplně první okna byla především otvory ve zdi, 
kterými do místností pronikalo světlo a vzduch. Sklo 
bylo velmi drahé, a to ještě dlouho do moderní doby. 
Okna se proto uzavírala dřevěnými okenicemi nebo 
se zakrývala mírně průsvitnými materiály, jako byly 
textilie nebo zvířecí kůže. To komplikovalo vytvoření 
teplé a zároveň světlé místnosti. Další vývoj oken 
úzce souvisí s technologickým rozvojem výroby skla. 
Až do počátku 20. století se ploché sklo pro okna 
foukalo sklářskou píšťalou (výrobní metoda, při níž 
se vyrábělo pouze sklo určité velikosti). Proto se ve 
středověku při zasklívání využívaly menší kusy skla, 
spojované olovem. Dělená okna, tak charakteristická 
pro staré budovy, mají také tento původ: Příčky 
rozdělují plochu okna na menší plochy, které byly 
vyplněny plochým foukaným sklem malých rozměrů. 
Teprve vynález procesu výroby plaveného skla v 60. 
letech 20. století umožnil použití skla ve stavebnictví 

tak, jak ho známe dnes. Tato změna však zároveň 
vedla k zániku tisícileté tradice výroby plochého skla 
metodou foukáním. Tuto technologii dodnes na celém 
světě ovládá pouze sklárna Lamberts ve Waldsassenu 
a jedna další společnost ve Francii.

S většími skleněnými plochami zmizely z oken také 
zasklívací lišty, protože již nebyly technicky nut-
né. Zároveň byla klasická dřevěná okna v mnoha 
případech nahrazena plastovými nebo hliníkovými, 
takže v 70. a 80. letech 20. století ztratilo svůj původní 
vzhled mnoho starých budov s tradičními okny.

Otvor ve zdi vždy znamená riziko tepelných ztrát. 
To platí pro středověk stejně jako pro naše moderní 
domy. Z tohoto důvodu se lidé vždy snažili zlepšit 
izolační vlastnosti oken. Prvním vylepšením oproti 
jednokřídlému oknu byla tzv. zimní okna (přídavná 
okenní křídla, která se v chladném období zavěšovala 
zvenku před vlastní okna). Další vývoj představují 
špaletová okna. Zde je do okenního otvoru vložen 
dřevěný rám, který je zvenku i zevnitř uzavřen vlastním 
okenním křídlem, čímž vzniká izolační vzduchový 
prostor mezi nimi. V polovině 20. století vzniklo 
z tohoto typu okna okno dvojité: zde je k okennímu 
křídlu připojeno další křídlo se závěsy tak, že je lze obě 
otevírat najednou jako jedno křídlo. V dnešní době 
je standardem dvojité nebo trojité izolační zasklení, 
které nabízí velmi dobré izolační vlastnosti. Z tohoto 
důvodu je prostor mezi jednotlivými skly vyplněn 
inertním plynem se špatnou tepelnou vodivostí (argon 
nebo krypton) a vzduchotěsně uzavřen plastem. 
V průběhu let však plastové těsnění žloutne, inertní 
plyn uniká z prostoru mezi skly a dovnitř proudí 
vzduch. Tím se výrazně snižuje izolační hodnota skel, 
takže přibližně po 30 letech je izolační hodnota oken 
srovnatelná s izolační hodnotou tradičních oken.

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbHFoto: Via Carolina Naturdorf GmbH Foto: Via Carolina - Goldene Straße e.V. Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

Herstellung von mundgeblasenem Flachglas durch die Glashütte Lamberts Waldsassen GmbH. Diese Technik 
ist immaterielles Weltkulturerbe.

Výroba foukaného plochého skla  ve společnosti Glashütte Lamberts Waldsassen GmbH. Tato technika je 
nehmotným světovým kulturním dědictvím.

Foto: Robert Christ
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Ein trockener Unterstand
Suchý přístřešek

Dach
Střecha

Die ältesten Behausungen der Menschen bestanden 
meist nur aus einem Sattel- oder Zeltdach und 
wurden aus Ästen und Blattwerk konstruiert. Diese 
Unterstände erfüllen eine der wesentlichen Aufgaben 
des Daches: Sie schützen vor Niederschlag und Wind.

Die Nurdachhäuser – wie Konstruktionen mit kei-
ner oder nur geringer Wandfl äche auf den Traufseiten 
auch genannt werden – sind einfache bauliche 
Konstruktionen. Auf den Giebelseiten dieser Häuser 
war deutlich weniger Fläche mit weiteren Bausto� en 
wie Lehm und Holz zu schließen.

Über viele Jahrhunderte wurden Dächer „weich“ 
gedeckt, das bedeutet mit Stroh, Schilf oder 
in anderen Regionen Palmwedeln und großen 
Blättern. Je nach Exposition und Bausto�  
sind diese Bedachungen auch sehr langlebig und 
bieten gleichzeitig einen guten Dämmwert. Nicht zu 
vernachlässigen ist allerdings die Brandgefahr.

Eine interessante Sonderform weicher Bedachung 
nehmen die torfgedeckten Häuser Norwegens ein. 
Hierfür wurden Grassoden ausgestochen und auf 
einer Schicht aus Birkenrinde auf dem Dach als eine 
traditionelle Form des Gründachs umgesetzt: ein gutes 
Beispiel für den Einsatz lokal verfügbarer Rohsto� e.

In waldreichen Regionen waren auch verschiedene 
Formen von Holzschindeln lange Zeit weit ver-
breitet und lassen sich auch heute noch in moderner 
Architektur als Gestaltungselement fi nden.

Von der Technik her den Holzschindeln verwandt, 
vom Material aber gänzlich verschieden sind 
Dacheindeckungen mit Naturstein. Von Gneisplatten 
im Schweizer Tessin über Plattenkalk im fränkischen 
Jura bis hin zu den schiefergedeckten Häusern des 
Rheinlands und Thüringens zeigt sich auch hier, dass 
lokal verfügbare Materialien eingesetzt wurden.

Auch die heute für klassische Dachformen üblichen 
Ziegel fi nden schon sehr lange Verwendung und haben 
in den letzten Jahrhunderten die „weiche“ Eindeckung 
verdrängt, nicht zuletzt aus Brandschutzgründen.

Die Industrialisierung machte auch weitere Bausto� e 
zur Eindeckung und Abdichtung von Dächern 
verfügbar: so bspw. Faserzementplatten, Bleche 
aber auch Glas – allesamt Bausto� e mit großem 
Primärenergiebedarf.

Die Dachform folgte vor allem zwei Logiken: Sie 
musste einfach realisierbar und den lokalen Klima-
bedingungen angepasst sein. Es zeigt sich weltweit 
bei traditionellen Bauformen, dass in regenreichen 
Regionen stets steile Dächer bevorzugt wurden. 
In der Alpenregion fi ndet man häufi g eher fl ache 
Dächer, was mit der Eindeckung mit Legschindeln 
oder Steinplatten einhergeht, aber auch ein 
Abrutschen des Schnees verhinderte. Dieser 
führt zu einer gewissen Wärmedämmung. In 
Regionen mit sehr geringem Niederschlag ist 
das Flachdach auch in vorindustriellen Konstruktionen 
zu fi nden, da es den gelegentlich fallenden Regen 
aufsammeln kann und in den kühleren Abendstunden 
als Aufenthaltsfl äche dient.

Im heutigen Bauen kommt das Flachdach 
häufi g vor. Grund dafür ist die mit industriellen 
Methoden einfache Umsetzbarkeit, aber auch 
die maximale Ausnutzung von möglichen 
Bauhöhen für Wohn- oder Gewerbefl ächen. Dank 
Dichtschlämmen, Folien, Blechen und integrierten 
Entwässerungslösungen wird die Dichtigkeit die-
ser Dachform gewährleistet – zumindest für eine 
gewisse Zeit. In der Begrünung solcher Dächer 
steckt ein großes Potenzial für die Wasserspei-
cherung, Artenvielfalt und Kühlung von Städten. Doch 
Begrünung erfordert stets einen gewissen Pfl ege- 
und Instandhaltungsaufwand, deshalb sind viele 
Flachdächer noch immer reine Bitumen-, Blech- oder 
Schotterfl ächen.

Mittelalterliche Darstellung eines Dachdeckers bei der Arbeit. Unwahrscheinlich ist die Darstellung des Ein-
deckens von oben nach unten. 
Středověké vyobrazení pokrývače při práci. Pokrývání střechy shora dolů je nepravděpodobné.

Gebrannte 
Ziegel

pálené 
cihly

Detail einer Schindeldeckung am Ortgang, dem Dachabschluss am Giebel.  
Detail ukončení šindelové krytiny.

Holz (Lärchen-
schindeln), Metall 
(Zinkdachrinnen)

dřevo (modřínový 
šindel), kov (pozin-
kované okapy)

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH
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Dach
Střecha

Nejstarší lidská obydlí se obvykle skládala pouze ze 
sedlové nebo stanové střechy a byla postavena z větví 
a listí. Tyto přístřešky plnily jednu ze základních funkcí 
střechy: Chránily před srážkami a větrem.

Domy pouze se střechou (stavby s malou nebo 
žádnou plochou stěn na okapové straně) jsou velmi 
jednoduché stavby. Na štítových stranách těchto 
domů zbývala podstatně menší plocha k pokrytí 
jinými stavebními materiály jako je hlína a dřevo. 

Po mnoho staletí byly střechy kryty “měkce”. To 
znamená, že byly pokryty slámou, rákosem nebo 
v jiných oblastech palmovými nebo jinými velkými 
listy. V závislosti na expozici povětrnostním vlivům 
a stavebním materiálům byly tyto střechy velmi 
odolné a poskytovaly také dobrou izolaci. Nesmíme 
však zapomínat na riziko požáru.

Zajímavou zvláštní formou měkké střešní krytiny 
jsou rašelinou pokryté domy v Norsku. Jako tradiční 
forma zelené střechy byly na střechu nařezány travní 
drny a položeny na vrstvu březové kůry: dobrý příklad 
využití místně dostupných surovin.

V hustě zalesněných oblastech se po dlouhou 
dobu hojně používaly také různé formy dřevěných 
šindelů, které lze dodnes nalézt jako designový prvek 
v moderní architektuře. 

Střešní krytiny z přírodního kamene jsou tech-
nologicky příbuzné dřevěným šindelům, ale mate-
riálově zcela odlišné. Od gneissových desek ve 
švýcarském Ticinu přes deskový vápenec ve francké 
Juře až po domy s břidlicovou střechou v Porýní 
a Durynsku je i zde patrné, že se používaly místně 
dostupné materiály. 

Také dnes běžně používané tašky u klasických 
tvarů střech se používají již velmi dlouho a v pos-

ledních staletích nahradily “měkké” krytiny, a to 
i z důvodů požární ochrany.

Díky industrializaci se začaly vyrábět další staveb-
ní materiály pro krytí a utěsnění střech. Například 
vláknocementové desky, plech a sklo - všechny 
stavební materiály s vysokou potřebou primární 
energie. 

Tvar střechy sledoval dva hlavní požadavky: Musel 
být snadno realizovatelný a přizpůsobený místním 
klimatickým podmínkám. Z tradičních tvarů budov 
po celém světě je patrné, že strmé střechy byly vždy 
upřednostňovány v oblastech s vysokým množstvím 
srážek. V alpské oblasti jsou často k vidění ploché 
střechy, což jde ruku v ruce se střešní krytinou ze 
šindelů nebo kamenných desek, ale také zabraňuje 
sjíždění sněhu. Sníh zajistí určitý stupeň tepelné 
izolace. V oblastech s velmi malým množstvím srážek 
se plochá střecha vyskytuje i v předindustriálních 
stavbách, protože může zachytit občasné srážky 
a sloužit jako plocha k posezení v chladnějších 
večerních hodinách. 

Ploché střechy se často používají v moderní 
výstavbě. Důvodem je snadnost, s jakou ji lze 
realizovat průmyslovými metodami, ale také ma-
ximální využití možné výšky budovy pro obytné 
nebo komerční prostory. Díky těsnicím tmelům, 
fóliím, plechům a integrovaným řešením odvodně-
ní je zaručena nepropustnost tohoto typu střechy - 
alespoň po určitou dobu. Ozelenění takových střech 
v sobě skrývá velký potenciál pro akumulaci vody, 
biodiverzitu a ochlazování měst. Zelené střechy však 
vždy vyžadují určitou péči a údržbu, a proto mnoho 
plochých střech stále tvoří čistě asfaltové, plechové 
nebo štěrkové povrchy.

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbHFoto: Via Carolina - Goldene Straße e.V. Foto: Via Carolina - Goldene Straße e.V. Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

Häusern mit Flachdach fehlt gestalterisch ein „Abschluss nach oben”, sie enden sehr abrupt. Die Funktion der 
Wasserableitung erfordert absolut dichte Materialien und Konstruktionen.
Domy s plochými střechami postrádají „zakončení na vrcholu“, z architektonického hlediska končí velmi náhle. 
Odvodnění těchto střech vyžaduje naprosto nepropustné materiály a konstrukce.

Kunststoffabdichtungen,
Dachpappe (Bitumen),
Betondachpfannen,
gebrannte Ziegel (glas-
iert), Dachbleche, Unter-
spannbahn (Kunststoff)

plastové těsnění (pásky, 
folie atd.), bitumenová 
lepenka, betonové střešní 
tašky, glazované pálené 
cihly, plechová krytina,
podstřešní folie

Foto: Andreas Mann
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Ein warmes, trockenes Plätzchen
Teplé a suché místo

Dämmung, Heizung und Bauphysik
Izolace, vytápění a stavební fyzika

In den letzten Jahren wurde in der deutschen 
Ö� entlichkeit häufi g hitzig und emotional über 
energetische Sanierungen, Heizungsaustausch und 
Energiebilanzen diskutiert.

Auch die Menschen des Mittelalters versuchten im 
Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und Ressourcen ihren Heizwärmebedarf so gering 
wie möglich zu halten, allein schon deshalb, da das 
Sammeln und Einschlagen von Brennholz aufwändig 
und mühsam war.

Frühe Dämmsto� e fi nden sich bspw. in der 
Verwendung von Stroh in den Lehmgefachen. Die 
Strohhalme dienten nicht nur der Armierung des 
Lehms, sondern erhöhten auch den Dämmwert 
der Wand um etwa ein Viertel im Vergleich zu einer 
Ausmauerung mit massiven Lehmsteinen. Auch 
Blockbohlenwände weisen einen vergleichsweise 
guten Dämmwert auf. Der vorgehangene Wand-
teppich ist eine ebenfalls sehr simple, aber funk-
tionale Variante der Minimierung der Heizenergie 
bei gleichem Wohlbefi nden - denn Wohlbefi nden 
im Raum ist nicht allein von der Temperatur der 
Raumlu�  abhängig, sondern auch von der Tem-
peratur der umgebenden Bauteile. Ein Kachel- oder 
Grundofen im Kern des Hauses dient daher als 
Wärmespeicher, der dank seiner großen Masse 
wie ein Wärmeakku durch das Feuer aufgeladen 
wird und dann langsam seine Wärme durch Ab-
strahlung an den umgebenden Raum abgibt.

Grundsätzlich anders war in vorindustrieller Zeit auch 
die Menge der geheizten Räume. Zumeist war nur die 
Stube mittels eines Ofens heizbar, außerdem brannte 
meist ein Herdfeuer in der Küche. Man hatte im 
traditionellen Haus daher eine Art Wärmezonierung. 
Das beispielsweise im Schwäbischen vorherrschende 
Eindachhaus nutzte die Abwärme des Viehs im 
gemauerten Erdgeschoss, um die darüberliegenden 
Wohnräume zu temperieren. Eine weitere Eigenscha�  
fast aller Bauernhaustypen ist das Einlagern 
von Heu und Stroh auf dem Dachboden. Diese 
führte im Winter ebenfalls zu einer Form der 
temporären Dämmung.

In den Städten setzte sich im Zuge der Industrialisierung 
die Beheizung der Räume durch Kohleöfen durch, aber 
auch frühe Zentralheizungen waren zu fi nden. In der 
Nachkriegszeit gab es einen großen Schub hinsichtlich 
der Wohnqualität. Bäder mit fl ießend Warmwasser 
und Zentralheizungen wurden, wo möglich, nach-
gerüstet und zum Standard im Neubau, die Ölheizung 
wurde fl ächendeckend installiert.

Mit der Ölkrise 1973 rückte der Energieverbrauch von 
Gebäuden plötzlich in eine breitere Wahrnehmung 
und die erste Energieeinsparverordnung wurde 
in Deutschland verabschiedet. Seither existieren 
Mindestdämmwerte für Fußboden, Wand, Dach, 
Fenster und Türen.

Viele der traditionellen Bauwerke lassen sich nicht 
ohne Weiteres mit konventionellen Dämmsto� en 
ertüchtigen. Die Gefahr durch Folgeschäden ist bei 
nicht fachgerechtem Einbau sehr hoch.

Die feuchte Raumlu�  (Atmung, Kochen, Wäsche-
trocknung etc.) wandert in die Wand (oder das Dach) 
und kühlt auf dem Weg nach draußen ab, bis diese 
nicht mehr in der Lage ist, die gesamte Feuchtig-
keit damp
 örmig zu transportieren. Es kommt zu 
Kondensation und Wasser liegt damit in fl üssiger Form 
in der Wand vor.

Moderne Baukonzepte schützen sich vor dieser 
Situation durch den Einsatz von Damp� remsen auf 
der Innenseite der Mauern: Das sind dichte Sto� e 
(Membranen/Folien, OSB-Platten, Beton), die nur 
wenig bis gar keine Feuchtigkeit passieren lassen. 
Außerdem stellt eine Außendämmung eine gute 
Lösung zum Schutz vor Kondensat im Bauteil dar.

Bei traditionellen Gebäuden ist aber häufi g gerade die 
handwerkliche Fassade charakteristisch und damit 
erhaltenswert, sodass eine Außendämmung o�  nicht 
in Frage kommt. Aus diesem Grund kann entweder 
mit Dämmputzen eine gewisse Verbesserung des 
Wärmedurchgangs erreicht werden, oder es wird 
eine Innendämmung erforderlich. Es gilt aber eine 
Grundregel: Die Innendämmung sollte ähnliche 
Di� usions- und v.a. Kapillareigenscha� en haben 

Rekonstruktion eines hochmittelalterlichen Grundofens im Geschichtspark Bärnau-Tachov. Die eingeprägten 
Löcher vergrößern die Oberfl äche und erhöhen somit die Wärmeabstrahlung. 

Rekonstrukce vrcholně středověké pece v Historickém parku Bärnau-Tachov. Reliéfní otvory zvětšují povrch 
pece a zvyšují tak tepelné vyzařování.

Holz, 
Stein, 
Lehm

dřevo, 
kámen, 
jíl

Foto: Via Carolina - Goldene Straße e.V.

wie der Bestand und es dürfen sich keine Lu� räume 
im Wandau� au befi nden, sodass anfallendes 
Kondensat durch die Naturbausto� e nach draußen 
transportiert werden kann. Diese Innendämmungen 
lassen sich denkmalkonform bspw. durch Leicht-
lehmschüttungen, Holzweichfaserplatten, Mineral-
schaumplatten oder auch Han� alk realisieren, von 
nicht saugfähigen Sto� en auf Kunststo�  asis oder 

Mineralwolle sollte man Abstand halten. Eine sehr 
gute, ergänzende Maßnahme stellt eine Wand-
Flächenheizung dar. Durch die Temperierung der 
Wand wird der Taupunkt – der Punkt, ab dem das 
Wasser beim Durchgang durch die Wand kondensiert 
– merklich nach außen verschoben. Insbesondere im 
Sockelbereich und um Fensterö� nungen herum kann 
die Heizung so die Bausubstanz nachhaltig schonen.

V posledních letech se mezi německou veřejnos-
tí často vedou vášnivé a emotivní diskuse o ener-
getických rekonstrukcích, výměnách vytápění 
a energetických bilancích. 

Také lidé ve středověku se snažili v rámci možností 
a zdrojů, které měli k dispozici, co nejvíce mini-
malizovat své nároky na vytápění, už jen proto, že 
sběr a řezání palivového dřeva bylo časově náročné 
a pracné. 

Rané izolační materiály lze nalézt například 
v používání slámy jako součásti zdiva z hliněných 
cihel. Stébla slámy sloužila nejen ke zpevnění hlí-
ny, ale také zvyšovala tepelně-izolační vlastnosti 
stěny přibližně o čtvrtinu ve srovnání s vyzdívkou 

z plných hliněných cihel. Poměrně dobré izolační 
vlastnosti mají také srubové stěny. Koberec, zavěšený 
na stěně, představuje velmi jednoduchý, ale funkční 
způsob, jak omezit energii potřebnou k vytápění 
a zároveň zachovat pocit pohody. Koneckonců 
pohoda v místnosti závisí nejen na teplotě vzduchu 
v místnosti, ale také na teplotě okolních stavebních 
prvků. Kachlová nebo krbová kamna uprostřed domu 
slouží jako zásobárna tepla, která se díky své velké 
hmotnosti chová jako tepelný akumulátor, který se 
prostřednictvím ohně nabíjí a poté pomalu uvolňuje 
teplo do okolních místností sáláním.

Také počet vytápěných místností byl v předin-
dustriální době zásadně odlišný. Ve většině případů 
kamna vytápěla pouze společenskou místnost; 
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Dämmung, Heizung und Bauphysik
Izolace, vytápění a stavební fyzika

obvykle byl také oheň v kuchyni. Tradiční dům měl 
tedy jakési tepelné zónování.  Dvoupodlažní dům, 
který převládal například ve Švábsku, využíval 
odpadní teplo z chovu dobytka ve zděném přízemí 
k vytápění obytných místností nad ním. Dalším rysem 
téměř všech typů zemědělských domů je skladování 
sena a slámy na půdě, které sloužilo jako dočasná 
tepelná izolace v zimním období.

Ve městech se v průběhu industrializace používala 
k vytápění místností lokální kamna na uhlí, ale 
objevily se i rané systémy ústředního vytápění. V po-
válečném období došlo k výraznému zvýšení kvality 
bydlení. Kde to bylo možné, se koupelny vybavovaly 
tekoucí teplou vodou a ústředním topením, které 
se stalo standardem v novostavbách, a plošně se 
instalovalo topení na olej.

S ropnou krizí v roce 1973 se najednou začala více 
řešit spotřeba energie v budovách a v Německu byla 
přijata první vyhláška o úsporách energie. Od té doby 
byly stanoveny minimální hodnoty tepelně-izolačních 
vlastností pro podlahy, stěny, střechy, okna a dveře 
budov. 

Mnoho tradičních budov nelze snadno modernizovat 
pomocí běžných izolačních materiálů. Při nesprávné 
instalaci je riziko následných škod velmi vysoké. 

Vlhký vzduch v interiéru (z dýchání, vaření, sušení 
prádla atd.) prostupuje stěnou nebo střešní konstrukcí 
a cestou ven se ochlazuje, v určitém bodě  již není 
schopen nést veškerou vlhkost ve formě páry, dochází 
ke kondenzaci a voda zůstává ve stěně přítomna 
v kapalné formě. 

An einer mit Hanfkalksteinen gedämmten Wand wird eine Wandheizung mit wasserführenden 
Kunststoff rohren installiert und später mit Lehmputz überdeckt.

Na stěně izolované tvárnicemi z konopného betonu je instalován systém stěnového vytápění 
z plastových trubek. Ten  bude později překryt hliněnou omítkou.

Hanf, Kalk, 
Kunststoff 
(Heizungsrohr), 
Metall (Ver-
bindungsmittel)

konopí, vápno, 
plast (topenářská 
trubka), kov (spo   
jovací prostředky)

Foto: Bildrechte Chris Decker

Die Innendämmung und Gefachfüllung aus Hanfkalk werden im Naturdorf Bärnau in einem Arbeitsgang mithilfe 
einer Gleitschalung eingebracht. 

Vnitřní izolace a výplň z konopného betonu jsou v Přírodní osadě Bärnau instalovány v jediném pracovním kroku 
pomocí posuvného bednění.

Holz,
Hanf,
Kalk

dřevo,
konopí,
vápno

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

Moderní stavební koncepce se proti kondenzaci 
chrání použitím parozábran na vnitřní straně stěn: 
Jedná se o  materiály těsné pro vodní páru (membrá-
ny/fólie, OSB desky, beton), které propouštějí jen 
málo vlhkosti, pokud vůbec nějakou. Vnější izolace 
je rovněž dobrým řešením ochrany před kondenzací 
vodní páry v nosné části stěny.

U tradičních staveb je však často charakteristická 
právě ručně provedená fasáda, kterou stojí za to 
zachovat, což znamená, že vnější izolace často ne-
připadá v úvahu. Z tohoto důvodu lze buď dosáhnout 
určitého zlepšení součinitele prostupu tepla pomocí 
izolačních omítek, nebo je nutná vnitřní izolace. Platí 
však jedno základní pravidlo: vnitřní izolace by měla 
mít podobné difuzní a především kapilární vlastnosti 
jako stávající budova a v konstrukci stěn nesmí být 

žádné vzduchové mezery, aby případná kondenzace 
mohla být odváděna ven přírodními stavebními 
materiály. Tuto vnitřní izolaci lze realizovat v souladu 
s požadavky na obnovu památkově chráněných 
budov, například pomocí lehké hliněné výplně, 
měkkých dřevovláknitých desek, pórovitých mine-
rálních desek nebo konopného betonu. Je třeba 
se vyhnout nenasákavým materiálům na bázi 
plastů a minerální vlně. Velmi dobrým doplňkovým 
opatřením je stěnové vytápění. Temperováním stěny 
se rosný bod (bod, ve kterém voda při průchodu 
stěnou kondenzuje) posune směrem ven. Zejména 
v oblasti soklu a kolem okenních otvorů tak může 
vytápění trvale chránit stavební konstrukci.

Foto: Via Carolina - Goldene Straße e.V.Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH
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Der Elefant im Raum
„Slon v místnosti“

Graue Energie
Šedá energie

CO2

Als Graue Energie bezeichnet man die gesamte Energie, die zur Herstellung, Lagerung, dem Transport wie auch der 
Entsorgung eines Produkts eingesetzt wurde. Sie ist in diesem Produkt sozusagen „enthalten“ oder „verkörpert“. 

INDUSTRIELLE BAUSTOFFE
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• benötigen bei ihrer Herstellung hohe Temperaturen: Bei Stahl, Glas, Beton und Mineralwolle 
müssen etwa 1500°C erreicht werden. Diese Temperaturen sind in der Regel nur mit fossilen 
Energieträgern zu erreichen, was hohe Treibhausgas-Emissionen verursacht. 

• werden großtechnisch und zentralisiert unter hohem Energieeinsatz in großen Werken
hergestellt. Dazu zählen auch OSB-Platten, Fliesen, Konstruktionsvollholz (KVH) und viele 
weitere Holzwerksto� e. Diese müssen zunächst gelagert und dann häufi g über weite Strecken 
transportiert werden, wodurch weitere Emissionen entstehen.

• bestehen häufi g selbst aus Erdöl. Kunst- und viele Dämmsto� e zählen zu diesen petrochemi-
schen Produkten. 

N
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ng • Häufi g handelt es sich um Verbundsto� e wie zum Beispiel kunststo� vergütete Putze, Holz-

werksto� e oder Teppich, was die Trennung und Wiederverwertung schwierig macht. 

• Ist eine Weiterverwertung möglich, dann o�  nur unter hohem Energieeinsatz wie im Fall von 
Beton, der mechanisch zerkleinert werden muss.

• Schlimmstenfalls besteht Gesundheitsgefahr für die Handwerkerinnen und Handwerker: 
Bausto� e wie Asbest und Mineralwolle älteren Datum gelten als krebserregend und dürfen nur 
unter besondere Vorkehrungen entfernt und deponiert werden. 

hohe Prozesstemperaturen 
von über 1000°C

Prozesstemperaturen  
unter 1000°C

INDUSTRIE-
BAUSTOFFE

NATURBAU-
STOFFE (Holz, 

Kalk, Stein, Lehm, 
Hanf, Stroh, Schilf)

komplexe industrielle 
Produktionsprozesse -> 

hohes Maß an Grauer 
Energie

geringe Vorverarbeitung

nicht kreislaufgerecht, nur 
downcyclebar

wieder- & weiterverwend-
bar im C2C-Prinzip

schlecht trennbare 
Verbundsto� e

großteils kompostierbar

weite Transportwege

lokal verfügbar

Nutzungsdauer <100 Jahre

langlebig >100 Jahre

lagern CO2 im Gebäude 
ein (z.B. Holz, Han� alk)

 vorindustrielle (bäuerliche) Bauweisen wie Fachwerk weisen ein geringes Maß an Grauer Energie auf und haben 
sich als sehr langlebig erwiesen

KONZEPT DES NATURDORFS BÄRNAU

Im Naturdorf Bärnau werden nicht nur Naturbausto� e wie Holz, Kalk, Stein und Lehm eingesetzt, es wird auch 
versucht, so viel wie möglich durch handwerkliche Arbeit vor Ort zu realisieren. Fossile Graue Energie – die in 
industrieller Vorverarbeitung steckt – wird durch menschliche Arbeitskra�  vor Ort ersetzt: 

CO2- POSITIVES, 
ENKELTAUGLICHES BAUEN

LANGLEBIGE HÄUSER 
• mit geringem Maß an Grauer 

Energie
• gut instandhaltbar
• wiederverwendbar im Sinne der 

Kreislaufwirtscha� 
• ihr Bau nutzt der lokalen 

Wirtscha�  und stärkt kleinteilige 
Strukturen







Bauen mit lokalen Naturbau-
sto� en und handwerklichen 
Mitteln bei geringer Vorverar-
beitung ohne Beton, Platten-
werksto� e und Folien.

Jako šedou energii označujeme celkovou energii spotřebovanou na výrobu, skladování, přepravu a likvidaci
výrobku. Je takříkajíc “obsažena” nebo “vtělená” do výrobku.

PRŮMYSLOVÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY
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• Při výrobě vyžadují vysoké teploty: ocel, sklo, beton a minerální vlna musí dosáhnout teploty 
kolem 1500 °C. Těchto teplot lze zpravidla dosáhnout pouze pomocí fosilních paliv, což 
způsobuje vysoké emise skleníkových plynů. 

• Jsou vyráběny ve velkém měřítku a centralizovaně ve velkých továrnách s vysokou spotře-
bou energie. Patří sem také OSB desky, obklady, masivní konstrukční dřevo (KVH) a mnoho 
dalších materiálů na bázi dřeva. Ty se musí nejprve skladovat a poté často přepravovat na 
velké vzdálenosti, což způsobuje další emise.

• Jsou často vyráběny ze samotné ropy. Mezi tyto petrochemické produkty patří syntetické 
a mnohé izolační materiály. 

Das moderne Bauen steckt in einer Sackgasse. 

Moderní výstavba se ocitla ve slepé uličce.

Beton, Stahl, Glas, 
Petrochemische 
Dämm- und 
Verbundstoffe, 
Mineralwolle 
(Außendämmung), 
Kunststoff

beton, ocel, 
sklo, Sendvičové 
a izolační 
materiály na 
ropném základě, 
Minerální vlna, 
plast Foto: Andreas Mann
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Foto: Andreas MannFoto: Andreas Mann Foto: Bahadir Kaya Foto: Andreas Mann

Graue Energie
Šedá energie
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• Často se jedná o složené materiály, jako jsou syntetické omítky, materiály na bázi dřeva nebo 
koberce, což ztěžuje jejich separaci a recyklaci. 

• Pokud je recyklace možná, často vyžaduje velké množství energie, jako v případě betonu, 
který se musí mechanicky drtit.

• V nejhorším případě dochází k ohrožení zdraví pracovníků: Stavební materiály jako je azbest 
a starší minerální vlna, jsou považovány za karcinogenní a jejich likvidace probíhá pouze za 
zvláštních bezpečnostních opatření.

Handwerkliches Bauen mit Naturmaterialien ist umweltschonend 
und führt zu lebenswerten Hauslandschaften in unserer gebauten 
Umwelt.  

Řemeslně prováděné stavby z přírodních materiálů jsou šetrné 
k životnímu prostředí a vytvářejí  hodnotnou stavební krajinu.

Holz, 
Kalk, Stein, 
Lehm, Hanf, 
Gebrannte 
Ziegel, Metall 
(Dachan-
schlüsse)

dřevo, vápno, 
kámen, jíl, jíl, 
Pálené cihly, 
Kov (klempířské 
prvky)

Foto: Via Carolina Naturdorf GmbH

 Předindustriální (venkovské) stavební metody, jako jsou dřevěné konstrukce, mají nízkou úroveň šedé 
energie a ukázaly se jako velmi trvanlivé.

KONCEPT PŘÍRODNÍ OSADY BÄRNAU

V Přírodní osadě Bärnau se používají nejen přírodní stavební materiály jako je dřevo, vápno, kámen a hlí-
na, ale snažíme se také realizovat co nejvíce prací prostřednictvím místních řemeslníků. Fosilní šedá 
energie, která je obsažena v průmyslovém předzpracování, je nahrazena lidskou prací na místě: 

STAVBA S POZITIVNÍ BILANCÍ 
CO2, OHLEDUPLNÁ K PŘÍŠTÍM 
GENERACÍM

TRVANLIVÉ DOMY
• s nízkou úrovní šedé energie
• snadná údržba
• opakovaně použitelné ve smyslu 

oběhového hospodářství
• výstavba prospívá místní 

ekonomice a posiluje 
lokální struktury







Stavba z místních přírodních 
stavebních materiálů a ruční 
práce s malým množstvím před-
zpracování a bez betonu, des-
kových materiálů a fólií.

Vysoké procesní teploty 
nad 1000 °C

Procesní teploty nižší než 
1000  °C

PRŮMYSLOVÉ 
STAVEBNÍ 

MATERIÁLY

PŘÍRODNÍ 
STAVEBNÍ 

MATERIÁLY  
(dřevo, vápno, 
kámen, hlína, 

konopí, sláma, 
rákos)

Komplexní průmyslové 
výrobní procesy -> vysoká 

úroveň šedé energie

Nepatrné předzpracování

Nejsou recyklovatelné, lze 
je pouze downcyklovat

Opětovně použitelné 
(C2C-princip)

Špatně oddělitelné 
kompozitní materiály

Z velké části 
kompostovatelné

Dlouhé přepravní cesty

Místně dostupné 

Životnost <100 let

Dlouhá životnost >100 let

Vstřebávají CO2 z budovy 
(např. dřevo, konopné 

vápno)
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INTERVIEW MIT M.A. STEFAN WOLTERS, 
DEM WISSENSCHAFTLICHEN 
LEITER DES GESCHICHTSPARKS 
BÄRNAU-TACHOV

1. Lieber Herr Wolters, warum kommt ein Geschicht-
spark auf die Idee, sich mit dem Thema „Handwerk“ 
auseinander zu setzen?

Da alle unsere Hausrekonstruktionen im Geschichtspark 
mit Originalmaterialien und Originalkonstruktionsweis-
en aufgebaut wurden, gehört Handwerk von Anfang an 
bei uns dazu. Auch bei unseren Veranstaltungen werden 
verschiedenste Handwerkstechniken vorgeführt, denn 
das Handwerk gehörte zum Alltagsleben unserer Vor-
fahren – bei allem, was sie hergestellt haben. 

2. Warum waren Sie und Ihr Team vom Geschichts-
park Bärnau-Tachov der Meinung, dass altes Hand-
werk neu gelernt werden müsse? Haben wir nicht in 
Deutschland ein ausgefeiltes Ausbildungssystem, 
das dafür sorgt, dass junge Menschen ihr Gewerk 
gründlich erlernen?

Die größtenteils durchindustrialisierte „Produktions-
welt“ heutzutage, stellt andere Anforderungen an Ausbil-
dung und Ausübung des Handwerks. Der Maschinenein-
satz und neue Materialien haben im Laufe der Zeit viele 
Entwicklungslinien gekappt und manche Techniken und 
Werkstoffe in Vergessenheit geraten lassen. Zudem war 
lange Zeit der Glaube verbreitet „neuer ist besser“. Hier 
wollen wir einhaken und zum Nachdenken anregen. Und 
ja, die Handwerksausbildung in Deutschland ist in der Re-
gel sehr gut und vieles aus den traditionellen Techniken 
wird in der Ausbildung sogar noch angesprochen, aber 

dann eben im Beruf nicht mehr angewandt. So bezieht 
sich unser „neu gelernt“ auf die Anwendung dieser his-
torischen Techniken und Materialien und das Verstehen 
ihrer Vorteile. 

3. Was macht das „alte Handwerk“ denn so besonders 
und bewahrenswert? Arbeit ohne Maschinen und 
vorbereitete Bausto� e erscheint doch vor allem kör-
perlich sehr hart und damit nicht gerade attraktiv.

Ist Handwerk heutzutage denn oftmals noch ein Hand-
Werk? Viele Handwerker arbeiten mit Fertigteilen, die 
irgendwo auf der Welt industriell vorproduziert wurden. 
Anstatt Gelerntes anzuwenden, ist man Konstruktion-
shelfer oder „Sachenzusammenschrauber“ – der wahre 
Handwerkerstolz bezieht sich doch aber auf die Schaf-
fung von Produkten von eigener Hand, die dem Verwend-
ungszweck perfekt angepasst sind und zu denen man sich 
vorher damit auseinandergesetzt hat: „Welche ist hier die 
beste Lösung was braucht es dafür?“. Es muss dabei ja 
nicht auf maschinelle Unterstützung verzichtet werden. 
Oft dient der Maschineneinsatz jedoch nur der Gewinn-
maximierung durch Steigerung der Arbeitsgeschwindig-
keit, aber nicht der Qualität des Ergebnisses – und vom 
Energieverbrauch auf Baustellen haben wir noch gar 
nicht gesprochen.

4. Der Untertitel Ihrer Ausstellung lautet „Chancen 
für einen neuen Au� ruch“. Inwiefern bietet der Blick 
zurück in die Vergangenheit Chancen für die Zu-
kun� ? Verkaufen Sie uns da nicht alten Wein in 
neuen Schläuchen?

Der Satz: „Wer nicht weiß woher er kommt, kann auch 
nicht wissen, wohin er gehen muss“, ist zwar eine oft 
gebrauchte Phrase, aber es steckt doch viel Wahrheit 
darin. Bei der Beschäftigung mit traditionellen Techni-
ken und Materialien ist sehr schnell festzustellen, wie 
gut alles funktioniert, wie problemlos und oftmals ange-
nehm die Konsistenz und Verarbeitungsqualität ist. 
Neben der hohen Anwendungsqualität, der Chemiefrei-
heit und somit der Gesundheitsverträglichkeit rücken 
auch einige moderne Gesichtspunkte in den Mittelpunkt, 
die im historischen Kontext nie eine Rolle spielten: Nach-
haltigkeit, Ressourcenschonung, Lieferketten… Der mit-
telalterliche Handwerker verwendete regionale Materi-
alien und Naturwerkstoffe einfach, weil nichts anderes 
verfügbar war, und er optimierte sie für seine Region und 
ihre Ansprüche. Welche Vorteile diese Vorgehensweise 
heute bietet, wird jedem Betrachter deutlich – und die 
ästhetische Qualität der Handwerkserzeugnisse kommt 
noch dazu. Niemand fordert die „Rolle rückwärts“ ins 
Mittelalter, doch die genaue Beschäftigung mit unserem 
Thema zeigt sehr wohl, dass wir durchaus einiges von un-
seren Vorfahren lernen können und jede Form von Über-
heblichkeit hier fehl am Platze ist.

5. Wie planen Sie weiter vorzugehen, um Ihr Projekt 
voranzutreiben?

Vieles in unserer Arbeit hat noch Experimentcharakter, 
nun den großen Sprung zu schaffen, vom Experiment 
in die breite Anwendbarkeit, das ist schon eine Heraus-
forderung. Hinzu kommt noch die Aufgabe, uns bei den 
richtigen Zielgruppen Gehör zu verschaffen, unsere Re-

ichweite zu erhöhen (zum Beispiel durch eine Wander-
ausstellung). Außerdem wollen wir natürlich auch im 
Praktischen überzeugen und so kann man die Ergebnisse 
unserer Überlegungen und Erfahrungen bei uns in Bärnau 
anschauen, erleben und bald auch bewohnen. Der Geist 
dieses Projektes ist stets Praxis und nicht nur Theorie – 
die Gebäude als Ergebnis dieser Praxi stehen in Bärnau 
zur Bewährung und Bewertung.

ROZHOVOR S M.A. STEFANEM 
WOLTERSEM, ODBORNÝM VĚDECKÝM 
VEDOUCÍM HISTORICKÉHO PARKU 
BÄRNAU-TACHOV

1. Vážený pane Woltersi, jak vznikl nápad v Histo-
rickém parku zbývat se tématem „řemeslo“?

Vzhledem k tomu, že všechny naše rekonstrukce domů 
v Historickém parku byly postaveny z původních ma-
teriálů a historickými stavebními postupy, je řemeslná čin-
nost součástí naší identity od samého počátku. Na našich 
akcích jsou také předváděny nejrůznější staré řemeslné 
techniky, protože řemeslná zručnost byla součástí všech 
aspektů každodenního života našich předků.

2. Proč jste se s kolegy z Historického parku 
Bärnau-Tachov domnívali, že je důležité učit se sta-
rým řemeslům znovu? Nemáme snad v Německu 
propracovaný vzdělávací systém, který zaručuje, 
že se mladí lidé své řemeslo důkladně naučí?

Dnešní převážně industrializovaný „výrobní svět“ klade 
na výuku a praxi řemesel jiné nároky. Používání strojů 
a nových materiálů přerušilo v průběhu času mnoho vývo-
jových linií a způsobilo, že některé techniky a materiály 
byly zapomenuty. Kromě toho bylo dlouho rozšířené 
přesvědčení, že „nové je lepší“. Právě zde chceme nabíd-
nout podněty k zamyšlení a diskuzi. A ano, řemeslné 
vzdělávání v Německu je obecně velmi dobré a mnoho 
tradičních technik se v rámci vzdělávání stále předává, ale 
pak se již v profesi nepoužívají. Takže naše „stará řemesla 
nově“ se zaměřují na využívání těchto historických tech-
nik a materiálů a pochopení jejich výhod.

3. Čím je „Staré řemeslo – šance pro nový začátek“ 
tak výjimečné a hodné zachování? Práce bez strojů 
a připravených stavebních materiálů se zdá být velmi 
náročná, zejména fyzicky, a tak ne zcela atraktivní.

Je v dnešní době řemeslo stále ještě manuální prací? Mno-
ho řemeslníků pracuje s prefabrikovanými díly, které 
byly někde průmyslově předzpracovány. Místo toho, 
aby uplatnili to, co se naučili, jsou pomocníky při stavbě 
nebo „skládají věci dohromady“ - ale skutečná hrdost 

řemeslníka se týká vlastního vytváření výrobků, které 
jsou dokonale přizpůsobeny zamýšlenému účelu použití 
a u kterých předtím uvažoval nad tímto: „Jaké je zde nej-
lepší řešení a co je k tomu potřeba?“. Nemusí se obejít 
bez jakýchkoliv přístrojů. Jejich použití však často slouží 
pouze k maximalizaci zisku zrychlením práce, nikoliv však 
kvality výsledku - a to jsme se ještě nezmínili o spotřebě 
energie na stavbách.

4. Podtitul vaší výstavy zní „Šance pro nový začátek“. 
Do jaké míry nabízí pohled do minulosti příleži-
tosti pro budoucnost? Neprodáváte nám staré zboží 
v novém obalu?

Přísloví: „Když nevíš, odkud jsi přišel, nemůžeš vědět, 
kam máš jít.“ je často používaná fráze, ale je na ní hodně 
pravdy. Při práci s tradičními technikami a materiály se 
rychle ukáže, jak dobře vše funguje, jak bezproblémová 
a často příjemná je konzistence a kvalita zpracování. Kro-
mě vysoké kvality provedení, absence chemikálií, a tedy 
zdravotní nezávadnosti, se do popředí dostávají i některé 
moderní aspekty, které v historickém kontextu nehrály 
žádnou roli: Středověký řemeslník používal lokální 
a přírodní materiály jednoduše proto, že nic jiného nebylo 
k dispozici, a optimalizoval je pro svůj region a jeho poža-
davky. Výhody tohoto přístupu jsou dnes jasné každému, 
kdo je vidí - a estetická kvalita řemeslného zpracování je 
bonusem navíc. Nikdo nevolá po „ucouvnutí“ do středově-
ku, ale bližší pohled na naše téma ukazuje, že se od našich 
předků můžeme rozhodně mnohému naučit a že jakákoli 
forma ignorance zde není na místě.

5. Jak plánujete postupovat, abyste svůj projekt 
posunuli dále?

Velká část naší práce má stále experimentální charak-
ter, ale udělat velký skok od experimentování k široké 
použitelnosti je výzva sama o sobě. Máme před sebou 
také úkol, aby se o nás dozvěděly správné cílové skupiny, 
a zvýšit náš dosah (například prostřednictvím putovní 
výstavy). Samozřejmě chceme být přesvědčiví i v praxi, 
a tak výsledky našich úvah a zkušeností bude možné 
vidět, zažít a brzy také prožít v našem Historickém parku 
v Bärnau. Duchem tohoto projektu je vždy použití v praxi, 
nikoliv jen teorie - stavby jako výsledek této aplikace jsou 
v Bärnau k prožití a zhodnocení.

interview
rozhovor
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info@geschichtspark.de | +49 9635 92499-75

HISTORICKÝ PARK 
BÄRNAU-TACHOV

březen–listopad, 
út–ne 10–18 hod.

www.geschichtspark.de

facebook.com/
historickypark

instagram.com/
historicky_park

Entdecken Sie 

die Magie des 

Mittelalters

Objevte kouzlo 

středo
věku

GESCHICHTSPARK
BÄRNAU-TACHOV 

März–November
 Di–So 10:00–18:00 Uhr

www.historicky-park.cz

facebook.com/
Geschichtspark

instagram.com/
Geschichtspark
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